

 

	
	Motor elétrico desenvolvido para preparos endodônticos com limas para instrumentação rotatória independente da conicidade.

Possibilita obturação e desobturação de canais com guta percha. 
Permite alteração de velocidade de acordo com a seleção dos seguintes contra-ângulos: 1:1, 4:1, 10:1, 16:1, 18:1 ou 20:1.

Controle de torque aplicado à lima auxiliado por feedback gráfico e auditivo progressivo. 
Utilizando contra-ângulo 1:1 controle de torque de 0.2 N.cm a 2.5 N.cm; já com o contra-ângulo redutor 16:1 controle de torque de 0.2 N.cm a 8.0 N.cm.

Reversão semi-automática no pedal, acompanhada de sinal sonoro (anti-horário).

Compatível com todos os sistemas rotatórios do mercado.

Possui pedal duplo. 

PODE SER UTILIZADO COM CONTRA-ÂNGULO 1:1 OU REDUTOR
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Painel Frontal 
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Contra-ângulo 
Pressionando esta tecla é possível selecionar o contra-ângulo que será utilizado. 
As opções de contra-ângulo redutores são: 4:1 -10:1 -16:1 - 18:1 e a opção de contra-ângulo 1:1 para instrumentação. 
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Torque
Com esta tecla é possível limitar o torque do ENDO PLUS. Mantendo pressionada a tecla é possível selecionar qual será a opção de torque a ser utilizado: 
- CONTRA ÂNGULOS REDUTORES EM INSTRUMENTAÇÃO: 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 e 8 N.cm; 
- CONTRA-ÂNGULO 1:1 PARA OBTURAÇÃO: 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 e 8 N.cm; 
- CONTRA-ÂNGULO 1:1 PARA INSTRUMENTAÇÃO: 25 (2.5), 22 (2.2), 20 (2.0), 18 (1.8), 14 (1.4), 12 (1.2), 10 (1.0), 5 (0.5), 2 (0.2) e 1 (0.1) N.cm. 
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Tecla 1/1 
Esta tecla ajusta a velocidade do ENDO PLUS para escala 1:1 (sem redução) para procedimentos de obturação do canal radicular. 
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Reversão do Sentido de Rotação 
Com um toque nesta tecla a reversão será ativada ou desativada. Quando ativada o led sobre a tecla se acenderá e a caixa de comando emitirá um sinal sonoro. 
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Seta para cima 
Pressionando esta tecla é possível aumentar a velocidade de rotação do micro-motor. 
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Seta para baixo 
Pressionando esta tecla é possível diminuir a velocidade de rotação do micro-motor. 
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Conector de encaixe do micro-motor 
 

 

 

 

 

Composição do equipamento
Uma caixa de comando central, um micro-motor, um suporte de silicone para o micro-motor, um pedal e uma maleta para transporte.
Demais acessórios deverão ser adquiridos separadamente. 

Garantia
03 anos para o motor e 06 meses no micro-motor e pedal. 
Nossos motores são certificados pelo Ministério da Saúde. 
Fotos meramente ilustrativas, servidas apenas como indicação de uso. 
EMPRESA CERTIFICADA COM O PADRÃO DE QUALIDADE NBR ISO - 9001 : 2000.


