

 

	
	Motor elétrico para procedimentos endodônticos com limas para instrumentação rotatória. Possibilita alteração de velocidade e torque em 10 níveis independentes. Permite ainda desobturação de canais com guta percha. Reversão semi-automática no pedal com sinal sonoro (anti-horário). Exclusivo sistema com torque progressivo de 0.1 N.cm a 3.5 N.cm. 

A velocidade pode ser selecionada de 150 rpm a 6000 rpm.

Possui pedal liga/desliga. 

UTILIZA-SE CONTRA-ÂNGULO 1:1 
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Reversão do Sentido de Rotação 
Com um toque nesta tecla a reversão será ativada ou desativada. Quando ativada o led sobre a tecla se acenderá e a caixa de comando emitirá um sinal sonoro. 
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Conector para acoplar o micro-motor. 
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Pressionando esta tecla é possível aumentar a velocidade de rotação do micro-motor até 6000 rpm.* 
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Pressionando esta tecla é possível diminuir a velocidade de rotação do micro-motor até 150 rpm.* 
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Pressionando esta tecla é possível aumentar o torque do micro-motor até 3,5 Ncm.* 
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Pressionando esta tecla é possível diminuir o torque do micro-motor até 0,1 Ncm.* 

 

 

 

 

 

Composição do equipamento
Uma caixa de comando central, um micro-motor, um suporte de silicone para o micro-motor, um pedal e uma maleta para transporte.
Demais acessórios deverão ser adquiridos separadamente. 

Garantia
03 anos para o motor e 06 meses no micro-motor e pedal. 
Nossos motores são certificados pelo Ministério da Saúde. 
As fotos são meramente ilustrativas, servidas apenas como indicação de uso. 
EMPRESA CERTIFICADA COM O PADRÃO DE QUALIDADE NBR ISO - 9001 : 2000.


