

 

	
	Equipamento desenvolvido com finalidade de corte, lapidação, desgaste e polimento através de instrumentos rotatórios.

Possibilita utilização de micro-motores com encaixe intra, permitindo assim o uso de pontas retas e contra-ângulos.

Pode atender as áreas de clínica médica, odontológica, podologia, laboratórios, etc.

Principais Características:
Baixo nível de vibração e fácil manuseio. 
Velocidade variável de 5.000 rpm a 35.000 rpm. 
Torque progressivo até 35 N.cm de acordo com a velocidade selecionada. 

Acompanha pedal liga/desliga.
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Este controle regula a velocidade em rpm do micro-motor. Possui uma escala gradativa que vai de 5.000 a 35.000 rpm. 
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REV - Chave para reverter o sentido de rotação do micro-motor. Deve ser sempre acionada com o micro-motor parado. 
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OUTPUT - Conector de encaixe do micro-motor. 

 

Opções de configurações
Micro-motor Honda Ventilado (com encaixe intra), Micro-motor Standard Blindado ou ventilado ou Micro-motor Tech 2000. 

 

 

 

Composição do equipamento
Uma caixa de comando central, um micro-motor, um suporte de silicone para o micro-motor e um pedal. Demais acessórios deverão ser adquiridos separadamente. 

Garantia
03 anos para a caixa de comando e 06 meses no micro-motor e pedal. 
Nossos motores são certificados pelo Ministério da Saúde. 
As fotos são meramente ilustrativas, servidas apenas como indicação de uso. 
EMPRESA CERTIFICADA COM O PADRÃO DE QUALIDADE NBR ISO - 9001:2000.


